
ÍTEM MARCA / MODELO IMAGEN CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
$ P. inc. 

IGV

1 NV-IPC-HDW1230S

CAMARA DOMO | STARVIS 1/2.8'' | 2.0MP | H.265+ | 2.8mm | WDR | IR: 20m | PoE
Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR
• Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264
• Triplel Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 9W (IR on) • Soporta microSD
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C  • IP66
- PDF : http://

88.00 

2 NV-IPC-HDBW1230S

MINI DOMO| STARVIS 1/2.8'' | 2.0MP | H.265+ | 2.8mm | WDR | IR: 20m | IK10 | PoE
Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR
• Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264
• Triplel Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 9W (IR on)
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C • IP66 • IK10
- PDF : http://

92.00 

3 NV-IPC-HFW2231R-VF-IRE6

TUBO VARIFOCAL| STARVIS 1/2.8'' | 2.0MP | H.265+ | 2.8-12mm | WDR | IR: 60m | PoE
Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR
• Smart IR: 60m • Iluminacion: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264
• Triplel Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) 
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C  • IP66
- PDF : http://

156.00 

4 NV-IPC-HDW2231R-VF

DOMO VARIFOCAL| STARVIS 1/2.8'' | 2.0MP | H.265+ | 2.8-12mm | WDR | IR: 30m | PoE
Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR
• Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264
• Triplel Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • 
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C  • IP66
- PDF : http://

122.00 

5 NV-IPC-HFW2231T-ZS

TUBO EXTERIOR | CMOS 1/2.7'' | Ultra H.265 | 2.0 MP | 2.8-12mm | IR: 30m | IP67 | PoE
Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI
• Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265
• Triple Stream • Alimentacion: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 6.5W (IR on) • Soporta microSD
• Función P2P •  Función: Anti-hackeo • Función ANR ( Reabastecimiento Automatico de Red )
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C  • Ángulo Visión: 112.7°~28.1°
- Demo : www.youtube.com/watch?v=3kwISSBJSII

143.80
FLAT

6 NV-IPC-HDBW2231R-ZS

DOMO EXTERIOR | CMOS 1/2.7'' | Ultra H.265 | 2.0 MP | 2.8-12mm | IR: 30m | IK10 | PoE
Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI
• Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265
• Triple Stream • Alimentacion: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 6.5W (IR on) • Soporta microSD
• Función P2P •  Función: Anti-hackeo • Función ANR ( Reabastecimiento Automatico de Red )
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C  • Ángulo Visión: 112.7°~28.1°
- Demo : www.youtube.com/watch?v=1bkZLNSU4_Y

143.80
FLAT

7 NV-IPC-HFW2241R-ZS-IRE6

TUBO MOTORIZADO | STARVIS 1/2.8'' | 2.0MP | H.265+ | 2.7-13.5mm | WDR | IR: 60m | PoE
Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR
• Smart IR: 60m • Iluminacion: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264
• Triplel Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • 
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C  • IP66
- PDF : http://

156.00

2MP FULL HD LENTE FIJO

2MP FULL HD LENTE VARIFOCAL

2MP FULL HD LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO

EASY
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8 NV-IPC-HBW2241R-ZS

DOMO MOTORIZADO | STARVIS 1/2.8'' | 2.0MP | H.265+ | 2.7-13.5mm | WDR | IR: 30m | PoE
Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR
• Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264
• Triplel Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) 
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C  • IP66
- PDF : http://

124.00

9 NV-IPC-HDW1532S

MINI DOMO | STARVIS 1/2.8'' | 5.0MP | H.265+ | 2.8mm | WDR | IR: 20m | PoE
Resolución: 2592(H) x 1944V) @ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR
• Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264
• Triplel Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • Soporta microSD
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C  • IP66
- PDF : http://

110.00 

10 NV-IPC-HDW2531R-ZS

DOMO MOTORIZADO| STARVIS 1/2.8'' | 5.0MP | H.265+ | 2.7-13.5mm | WDR | IR: 30m | PoE
Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 20fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR
• Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264
• Triplel Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) 
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C  • IP66
- PDF : http://

172.00 

11 NV-IPC-HFW1231-WIFI

CAMARA TUBO WIFI | STARVIS 1/2.9'' | 2.0MP | H.265+ | 3.6mm | dWDR | IR: 30
Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR
• Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264
• Triplel Stream • DC12V, • Soporta microSD  128GB• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -
20°C~+60°C  • IP66 • Antena: 3dbi •  Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz •  Rango WiFi: 200m sin obstaculos

89.80 

12 IPC322SB-DF28K-I0

Domo exterior |LightHunter| 2.0 MP | 2.8mm | IR: 30m | IP67 & IK10 | PoE  | Alarma 1/1 | Audio 1/1 I
Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI
• Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.001 Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265
• Triple Stream • Alimentacion: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 5.0W (IR on) • Soporta microSD
• Función P2P •  Función: Anti-hackeo • Función ANR • Función: Corredor (Pasillo)
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C  • Ángulo Visión: º106.7
• Analítica Avanzada: Cruce de linea, Objeto perdido, Intrusión, ANR

178.00 

13 IPC324SB-DF28K-I0

Domo exterior |LightHunter| 4.0 MP | 2.8mm | IR: 30m | IP67 & IK10 | PoE  | Alarma 1/1 | Audio 1/1 I
Resolución: 2688(H) x 1520(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI
• Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.003 Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265
• Triple Stream • Alimentacion: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 4.5W (IR on) • Soporta microSD
• Función P2P •  Función: Anti-hackeo • Función ANR • Función: Corredor (Pasillo)
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C  • Ángulo Visión: º101.1
• Analítica Avanzada: Cruce de linea, Objeto perdido, Intrusión, ANR

218.00 

14 IPC815SR-DVPF14

Fisheye Exterior | 360º | 5.0MP | 1.4 mm | IR: 10m | WDR | IK10 | Micrófono | PoE | Alarma 1/1 | Audio 
1/1 I
Resolución: 2592(H) x 1944(V)@30fps • Lente: 1.4mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR
• Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265
• Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 8.9W (IR on) • Soporta microSD
• Función P2P •  Función: Anti-hackeo • Función ANR ( Reabastecimiento Automatico de Red )
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP66 • -40°C~+60°C  
• Mapa de calor
- Demo : www.youtube.com/watch?v=_vgc0Ybefig

450.00 

15 IPC868ER-VF18-B

FISHEYE EXTERIOR | 360º | 12.0MP | Ultra H.265 | 1.8mm | IR: 10m | WDR | IK10 | Micrófono | PoE | 
Alarma 2/1 | Audio 1/1 I Speaker |
Resolución: 4000(H) x 3000(V)@15fps • Lente: 1.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR
• Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.05Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265
• Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 9.6W (IR on) • Soporta microSD
• Función P2P •  Función: Anti-hackeo • Función ANR ( Reabastecimiento Automatico de Red )
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP66 • -35°C~+60°C  • Alarma: 2 entrada, 1 salida
• Analítica Avanzada: Cruce de Linea, Intrusión, Detección de audio y Mapa de calor.
- Demo : www.youtube.com/watch?v=_vgc0Ybefig

958.00 

16 NV-IPC-EB5431

FISHEYE INTERIOR | 360º | WIFI |4.0MP | H.265+ | 1.05mm | WDR | IR: 20m | Micrófono | PoE | Speaker 
Resolución: 2048(H) × 2048(V)@15fps • Lente: 1.03mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR
• Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265+
• Triplel Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • Soporta microSD
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -20°C~+60°C  • Alarma: 1 entrada

203.00 

WIFI

5MP FULL HD LENTE MOTORIZADO

5MP FULL HD LENTE FIJO



17 IPC2328SB-DZK-I0

TUBO EXTERIOR | CMOS 1/2.8'' | Ultra H.265 | 8.0 MP | 2.8-12mm | IR: 50m | IP67 | PoE | Alarma 1/1 | 
Audio 1/1 I
Resolución: 3840(V) x 2160(H) @ 20ps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI
• Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.003Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265
• Triple Stream • Alimentacion: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10.5W (IR on) • Soporta microSD
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C 
• Función P2P •  Función: Anti-hackeo • Función: Corredor (Pasillo) • Ángulo Visión: 114.8° ~ 47.3°
• Analítica Avanzado: Cruce de linea, Objeto perdido, Intrusión, ANR
- Demo : www.youtube.com/watch?v=ACQ2FRAXEzo

450.00 

18 IPC3638SB-ADZK-I0

MINI DOMO | CMOS 1/2.0'' | Ultra H.265 | 8.0 MP | 2.8-12mm | IR: 30m | IP67 | Micrófono | PoE
Resolución: 3840(V) x 2160(H) @ 20fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI
• Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.003Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265
• Triple Stream • Alimentacion: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 9W (IR on) • Soporta microSD
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C 
• Función P2P •  Función: Anti-hackeo • Función: Corredor (Pasillo) • Ángulo Visión: 114.8° ~ 47.3°
• Analítica Avanzado: Cruce de linea, Objeto perdido, Intrusión, ANR
- Demo : www.youtube.com/watch?v=ACQ2FRAXEzo

450.00 

19 NV-IPC-SD59520-HN

DOMO PTZ  | APTINA 1/2.8'' | 5.0 MP | H.265+ | ZOOM 20X | IR: 120m | IP66
Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 15fps • Lente: 4.7-94mm • BLC, HLC, 3D-NR
• Zoom Optico: 20X • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, dWDR, ICR
• Iluminación: Color 0.5Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on)
• Velocidad Max 120°/s • Pan: 360°; Tilt: 0° a 90° • Incluye soporte • IR: 120m
• Menú OSD • Presets:220 • Alimentación: DC12V/4MP • Consumo: 23Watts
• Protocolos:  Pelco-P, Pelco-D • IP66 • Inc. Soporte de pared y fuente • -40º a +60ºC

558.00 

20 NV-IPC-HFW510X-Z

TUBO PTZ  - MOTORIZADO | APTINA 1/2.5'' | 5.0MP | H.265+ | ZOOM 10X | IR: 100m | IP66
Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 15fps • Lente: 5.1-51mm • BLC, HLC, 3D-NR
• Smart IR: 100m • Iluminacion: 0.05Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264
• Triplel Stream • DC12V • Consumo: 16W (IR on) • Si incluye soporte
• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -40°C~+60°C  • IP66
- PDF : http://

360.00 

21 NV-NVR2108HS

NVR 8CH | Hasta 2.0MP | TASA Bits 80 Mbps | HDMI | 1 HDD | P2P | ONVIF
• Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 1080P, 720P
• Reproduce 4ch en 1080P • Tasa Bits de Grabación: 40 Mbps • Compresion: Ultra H.265/H.264
• Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA
• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P
• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite
• Visualizacion por smartphone por APP iNVSS • Función: Anti-Hackeo
• Analítica de Video: 
- VCA: Detección de Rostros, Intrusión, Cruce de linea, Audio, Focus, Cambio de escena.

91.80
FLAT

22 NVR308-64E-B

SÚPER NVR 64CH | Hasta 12.0MP | TASA Bits 480 Mbps | 2 X HDMI | 8 HDD | 1 eSATA | RAID
• Soporta 64ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P
• Reproduce 16ch • Tasa Bits de Grabación: 320 Mbps • Compresion: Ultra H.265/H.264
• Soporta 8 SATA HDD hasta 80 TB • 3 USB 2.0 • HDMI 2 / VGA • Alarma: 16 In / 4 salidas
• 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P
• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Función: Anti-Hackeo
• Analítica Avanzada PRO:
- VCA: Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc. 
- Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas
- Fisheye Dewarping

1,400.00 

23 NVR516-128

SÚPER NVR 128CH | Hasta 12.0MP | TASA Bits 896 Mbps | 16 HDD | 1 eSATA | RAID | Video Wall
• Soporta 128ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P
• Reproduce 16ch • Tasa Bits de Grabación: 512 Mbps • Compresion: Ultra H.265/H.264
• Soporta 16 SATA HDD hasta 160TB • 3 USB 2.0 • HDMI 2 (4K) / VGA • Alarma: 24 In / 8 Out
• 04 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 02 Interface MiniSAS • 02 Inteface SFP Optical
• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta Hot-swappable • Soporta 2 
Decoder de Expansión para Video Wall
• Analítica de Video: 
- VCA: Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc. 
- Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas

-

By



24 UNICORN

SÚPER NVR 2000ch | Hasta 12.0MP | TASA Bits 896 Mbps | 16 HDD | 1 eSATA | RAID | Video Wall
• Soporta 2,000ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P
• Reproduce 16ch • Tasa Bits de Grabación: 512 Mbps • Compresion: Ultra H.265/H.264
• Soporta 16 SATA HDD hasta 128TB • 4 USB 2.0 • HDMI 2 / VGA • Alarma: 24 In / 8 Out
• 04 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 02 Interface MiniSAS • 02 Inteface SFP Optical
• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta Hot-swappable • 
Visualizacion por smartphone por APP EZView • Soporta 2 Decoder de Expansión para Video Wall
• Analíticade Video: Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc
- PDF : http://www.uniview.com/download.do?id=1688187

-

25 FB-HDMI6-C-NB

Decoder de Expansión para Video Wall  | 06 x HDMI | H.265 | Soporta cámaras hasta 8MP
• Soporta 6 HDMI
• Resolución de salida HDMI: 4K(3840x2160)
• Soporta Ultra H.265/H.264
• Soporta cámaras: 12*4K@30, 24*4MP@30, 48*1080P@30, 96*720P
• Compatible con: NVR516-128, UNICORN
- PDF : http://en.uniview.com/download.do?id=1609958

-

26 UIA1000

USB SMART BAR  | Licencia para Reconocimiento de Rostros en Tiempo Real
• Soporta hasta 04 cámaras IP para Reconocimiento de Rostros
• Soporta Ultra H.265 / H.264
• Soporta la creación de hasta 5 listas (blancas ó Negras)
• Soporta el reconocimiento de 2000 rostros ingresados en la base de datos
• Compatible con: NVR304-32E-B, NVR308-32E-B, NVR308-64E-B, NVR304-16EP-B, NVR304-32EP-B
- Video Demo : www.youtube.com/watch?v=I7y82-wLKR4

518.00 

27 NVR301-08LS2-P8

NVR 8CH PoE | Hasta 6MP | TASA Bits 90 Mbps | HDMI | 1 HDD | P2P | ONVIF |
• Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 6MP, 5MP, 4MP, 1080P,
• Reproduce 1 x 6MP@20, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@25, 3 x 3MP@30, 4 x 1080p@25
• Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: Ultra H.265
• Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA
• 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta P2P • Transmite por PoE 250m
• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Función: Anti-Hackeo
• Analítica de Video: 
- VCA: Detección de Rostros, Intrusión, Cruce de linea, Audio, Focus, Cambio de escena.

218.00 

28 NVR301-08LX-P8

NVR 8CH PoE | Hasta 4K | TASA Bits 144 Mbps | HDMI | 1 HDD | P2P | ONVIF |
• Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 4MP,1080P, 720P
• Reproduce 2 x 4k@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30,8 x 1080p@30
• Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: Ultra H.265
• Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA
• 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta P2P • Transmite por PoE 250m
• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Función: Anti-Hackeo
• Analítica de Video: 
- VCA: Detección de Rostros, Intrusión, Cruce de linea, Audio, Focus, Cambio de escena.

338.00 

29 NVR304-16EP-B

NVR 16CH PoE | Hasta 12.0MP | TASA Bits 480 Mbps | 2 X HDMI | 4 HDD | P2P | ONVIF
• Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P
• Reproduce 16ch en 1080P • Tasa Bits de Grabación: 320 Mbps • Compresion: Ultra H.265/H.264
• Soporta 4 SATA HDD hasta 40 TB, 3 USB 2.0 • Salida: HDMI 2 / VGA • Alarma: 16 entradas / 4 salidas
• 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta P2P • Transmite por PoE 250m
• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Función: Anti-Hackeo
• Analítica de Video PRO:
- VCA: Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc. 
- Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas
- Fisheye Dewarping

850.00 

Reconimiento de Rostros 
2,000 CARAS EN TIEMPO REAL



#¡REF!

30 DEU1016

Arreglo de Discos eSATA | 16 HDD | Máx. 8TB x Disco | 1 MiniSAS
• Caja para rack de 19" estándar de 3.0 RU
• Velocidad de transmisión de puerto eSATA hasta 3 Gbps
• Potente rendimiento de lectura y escritura: lectura >64 MB/s, escritura >64 MB/s
• Soporta 16 SATA HDD hasta 128 TB
• Recomendado para conexiones a NVR que cuenten con puerto eSATA
- PDF : http://en.uniview.com/download.do?id=1610297

2,980.00 

31 KB-1100

JOYSTICK IP  - PARA CAMARAS PTZ
• Uso ideal para NVR, cámaras PTZ IP / Conexión RS232, RS485 & RJ45 (RED)
• Función 4D para cámaras PTZ, Incluye fuente DC12V
• Consumo: 5W
• Temperatura: -10°C ~ + 55°C

330.00 

32 TR-UF45-I-IN 6.00 

33 TR-WE45-IN 22.00 

34 NV-MIC-N 8.00 

35 HG-AUDIOVOX100 56.00 

    Condiciones Comerciales "EXCLUSIVO PARA DISTRIBUIDORES REGISTRADOS"
Condiciones  Comerciales : (EXCLUSIVO PARA DISTRIBUIDORES REG ISTRADOS)

*  Los precios estan expresados en Dólares Americanos e incluyen el 18% de I.G.V.
*  Los precios y el stock están sujetos a cambio sin previo aviso.
*  Si no encuentra el modelo deseado, consultar para cotizar.

** Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso ** La información e imágenes son referenciales, se debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalles.

MICROFONO ANALOGO | 1RCA | 12VDC 

Modulo amplificador de audio de 100W
• Volumen regulable
• Potencia 100W
• Compatible con XVR, NVR y cámara IP

CONTROLADORES JOYSTICK

SOPORTE DE CAMARAS

SOPORTE DE TECHO CAMARA  FISHEYE |COMPATIBLE CON: IPC814SR-DVPF16 | DIMENSIONES: 125.2mmx44mm

SOPORTE DE PARED PARA PTZ | COMPATIBLE CON: IPC6222ER-X30P-B | DIMENSIONES: 230.3mmx141mmx201.5mm

Imagen
referencial


